
Colorant for Polyphenylene sulfide

特徴

製品グレード

〇 PPS樹脂の加工温度(300℃以上)にも耐えられる高耐熱の顔料、ビヒクルを使用しています。

〇 ビヒクル中に高濃度に顔料を分散しています。

〇 ペレットもしくは顆粒状製品形状の為、飛散性が無く作業場を汚染しません。

〇 ご要望によって目標の色調にカスタマイズの対応も検討させて頂きます。

色調製品形状顔料濃度
(%)使用顔料製品名

ペレット60酸化チタンホワイト PBF-650ST-A

ペレット40カーボンブラックブラック PBF-640

顆粒状60無機系青顔料ブルー PEC-TT3185

顆粒状45フタロシアニンブルーブルー PEC-TT3188

顆粒状50酸化鉄レッド PEC-TT3283

顆粒状45有機系赤顔料レッド PEC-TT3284

顆粒状70無機系黄色顔料イエロー PEC-TT3183

顆粒状45有機系黄色顔料イエロー PEC-TT3186

顆粒状70無機系緑色顔料グリーン PEC-TT3574

顆粒状45フタロシアニングリーングリーン PEC-TT3575

本社 TEL：06(6301)0636 FAX：06(6308)6638
東京 TEL：03(3634)1746 FAX：03(3633)6929
http://www.resinocolor.co.jp/

【備考】
成形条件に合わせて事前に発色、耐熱性、成形品物性などを評価の上で
ご使用いただきます様、お願いいたします


